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Экономичные промышленные решения по 
отоплению и охлаждению на вторичных 

источниках тепла 
(сточные воды, воздух в системах вентиляции, 

тепло промышленных процессов)

Решения для промышленных объектов, 
административных зданий, ТЭК, ЖКХ, 

загородных домов, коттеджей, дачных 
построек, фермерских хозяйств

Отопление, горячее водоснабжение, охлаждение 
с использованием экологически чистых природных 

возобновляемых источников тепловой энергии



О компании

ООО «Асвиком» - российский системный интегратор работающий по двум
основным направлениям – энергосберегающие системы теплоснабжения и
телекоммуникационные решения в области беспроводных информационных
технологий, радио и спутниковой связи.

ДеятельностьООО«Асвиком»тесносвязанасразработкойсобственныхсистем
ипроектовпоосновнымнаправлениям,атакжедистрибуцииоборудованияи
решенийотведущихзарубежныхпроизводителей.

По основным направлениям деятельности Компания предлагает полный 
цикл работ и услуг:

Å Проектные, Научно-исследовательские и изыскательные работы и расчеты
Å Работы по поставке, монтажу и пуско-наладке оборудования
Å Работы по техническому обслуживанию и сопровождению

Насегодняшнийденьв портфелеООО«Асвиком»десятки
реализованныхпроектов,различныхпомасштабуи уровнюсложности
Значительныйобъёмразработокиспользуетсявинтересахгосударственных
структур,транспортнойсетии другихорганизацийвысокогоуровня
ответственности. Нашимипартнерамиизаказчикамиработвыступалитакие
компании,какНПП«Монитех»,ЗАО«МосковскийТелепорт»,ОАО«Московская
сотоваясвязь»,ООО«СофЛайн»имногиедругие. Работывыполнялисьв
интересах«Мосинжпроект»,МЧС,МВД,Гормост,Мостотрест,департамента
строительстваМосквы,ООО«ЛУКОЙЛ-Волгограднефтепереработка»,ООО
«ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ»идругихкомпаний.

Компания реализовала сложный инженерный проект по УКВ 
Радиосвязи и FM вещания в Алабяно-Балтийском тоннеле и притоннельных 
сооружениях (транспортная развязка Ленинградского и Волоколамского шоссе 
г. Москва), выступила подрядчиком по модернизации систем 
видеонаблюдения, спутниковой и радиосвязи специальной машины КСВТ-2 
(Комплекс Спутниковой Видео Трансляции) МЧС России. Работы выполнялись в 
рамках государственного контракта в интересах Департамента ГОЧСиПБ 
Главного Управления МЧС России по г. Москве. 

Разрабатываетсяпроектиспользованиятепловыхнасосовпо
обогреву/охлаждениюслужебныхпомещенийинфраструктурыГБУ
«Гормоста»(служебныепритонельныепомещения,служебныеназемные
помещения)используятеплосточныхвод,канализации,геотермальных
коллекторов.
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Тепловые насосы для теплоснабжения, 
кондиционирования, горячего водоснабжения 
частных домов и промышленных объектов

Одним из основных направлений деятельности компании ООО «Асвиком» является
поставка полного комплекса услуг по внедрению тепловых насосов, использующих
возобновляемые источники энергии. Развиваем собственное производство и являемся
дилерами ведущих европейских компаний.

НашакомпанияпредставляетвРоссииэффективныеэнергосберегающиерешениядля
частныхдомовладельцев,объектовЖКХ,промышленныхпредприятий. Заэтовремябыл
накопленбольшойопыт,каквпроектировании,такивмонтажеиобслуживаниисложных
инженерныхсистем.

Собственное производство и дистрибуция
Å Прямыепоставкиполнойгаммыпродукции,необходимойдлямонтажатеплонасосных
установоксобственногопроизводстваиведущихевропейскихкомпаний.

Å Проектыпогосударственнымиведомственнымпрограммамимпортозамещенияи
энергосбережения

Å ВсепоставляемыенамиТепловыенасосыадаптированыкусловиямКрайнегоСевера
нашейстраны.

Проектирование, консультации
Å Предоставлениеготовыхрешенийдляпримененияэнергоэффективногооборудования
исходяизопытаработывРоссии.

Å Разработкауникальныхпроектовтеплонасосныхустановокоптимальноподходящихдля
конкретногообъекта.

Å Технико-экономическоеобоснованиепредлагаемыхрешенийдлязаказчика.

Монтаж, сервисное обслуживание
Å Выполнениеполногоциклаработпоподключениюипуско-наладкепоставляемого
оборудования.

Å Сервисноеобслуживание
Å Оперативноеипрофессиональноеустранениевозможныхсбоеввработеинженерных
систем. Техническаяподдержкаоборудования. Проведениеобучениядляспециалистов
заказчика.

Гарантийное и послегарантийное обслуживание
Å Напоставляемоенамиоборудованиеиработыпредоставляютсярасширеннаягарантия
исервисноепослегарантийноеобслуживание.
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Мы предлагаем:



Тепловые насосы - эффективный 
путь энергосбережения

ВнастоящеевремяпередРоссией,какипередвсеммиром,остростоятдве
взаимосвязанныепроблемы: экономия топливно-энергетических ресурсов и
уменьшение загрязнения окружающей среды.
Вусловияхистощениязапасоворганическоготопливаирезкогоповышениязатрат
наосвоениеновыхместорожденийстановитсявсеболеенерациональнымсжигание
угля,газаи нефтепродуктоввмиллионахкотельных,вызывающеебольшое
количествовредныхвыбросовв атмосферуи существенноеухудшение
экологическойобстановки. Одним из путей экономии топливно-энергетических
ресурсов является использование экологически чистых возобновляемых
источников энергии, и в первую очередь, солнечной энергии, аккумулированной в
грунте, водоемах, воздухе, технологических выбросах.
Однако температура этих источников довольно низкая и для эффективного их
использования необходимо осуществить перенос тепловой энергии на более
высокий температурный уровень (50–90 °С). Реализуется такое преобразование
тепловыми насосами (TH), которые, по сути, являются парокомпрессионными
холодильными машинами.

Тепло-хладоснабжение с помощью тепловых насосов относится к области 
энергосберегающих экологически чистых технологий, полностью отвечающих 

требованиям разработанных в России государственных программ 
энергосбережения. 

Å Тепловые насосы, использующие возобновляемые источники тепла, являются самым 
энергетически эффективным отопительным оборудованием.

Å Системы, построенные на базе ТН, надежные, безопасные и долговечные.
Å Получение тепла посредством теплового насоса – экологически чистый 

технологический процесс.
Å Современное климатическое оборудование позволяет создать ТН с 

производительностью от нескольких кВт до десятков МВт.

Тепловые насосы успешно используются для теплоснабжения, кондиционирования
и горячего водоснабжения коттеджей, общественных и жилых зданий, объектов
ЖКХ, для утилизации тепла на промышленных предприятиях и нефтегазовых
комплексов, для теплоснабжения в сельском хозяйстве и т. д. Внекоторыхслучаях
тепловыенасосыпростонезаменимы: наудаленныхоттеплоцентралейобъектах,
объектахсповышеннымитребованиямикпожарнойбезопасности(деревянные
здания,АЗС),врайонахсособымиэкологическимитребованиями(например,на
трубопроводахиобъектахТЭКнаКрайнемСевере),вгорнойместности.

Внедрение тепловых насосов это одно из самых перспективных альтернативных
направлений тепло-хладоснабжения, по прогнозу Мирового энергетического
комитета, к2020г.впередовыхстранахдоляотопленияигорячеговодоснабженияс
использованиемтепловыхнасосовсоставитпорядка70-75%.
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Тепловые насосы. 
Особенности работы и преимущества.

ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ СХЕМА ТЕПЛОВОГО НАСОСАКАК РАБОТАЕТ ТЕПЛОВОЙ НАСОС
В испарителетепловогонасоса
низкопотенциальноетеплоотбираетсяот
источника(воздух. Вода,грунт)ипередается
низкокипящейрабочейжидкоститеплового
насоса(фреону). Фреонзакипает,полученный
парсжимаетсякомпрессором. Приэтом
температурапараповышается,итеплона
нужномтемпературномуровнев
конденсаторепередаетсявсистемуотопления
игорячеговодоснабжения. Длятогочтобы
замкнутьцикл,совершаемыйрабочей
жидкостью,послеконденсатораона
дросселируетсядоначальногодавления,
охлаждаясьдотемпературынижеисточника
низкопотенциальноготепла,исноваподается
виспаритель.

Å Высокая эффективность и экономичность: производят энергии в 2–7 раз больше, чем 
потребляют; не требуется строительства дымохода и котельной, чистки дымоходов и 
теплообменников, что сокращает затраты на обслуживание; 

Å Функции отопления, ГВС и кондиционирования воздуха одновременно;
Å Надежность, долговечность;
Å Экологическая чистота: отсутствует сжигание топлива и вредные продукты горения;
Å Безопасность: отсутствие процессов горения, отсутствие емкостей хранения топлива;
Å Независимость от поставщиков газа, твердого и жидкого топлива, не требуют мест для 

хранения дизтоплива, брикет, дров, угля;
Å Все системы функционируют с использованием замкнутых контуров и практически не 

требуют эксплуатационных затрат, кроме стоимости электроэнергии, необходимой для 
работы оборудования;

ÅШирокая линейка выпускаемых систем – геотермальные (грунт, вода), воздушные, бытовые 
и промышленные, тепловая мощность от 5-6 кВт до десятков мВт.

ПРЕИМУЩЕСТВА ТЕПЛОВЫХ НАСОСОВ

Тепловые насосы имеют самый высокий Коэффициент Эффективности – COP (Coefficient of
Performance) равный отношению полезной тепловой мощности к потребляемой электрической
мощности. Тепловой насос трансформирует тепловой энергии до 7-ми раз больше, чем
потребляет электроэнергии.

ИСТОЧНИКИ НИЗКОПОТЕНЦИАЛЬНОГО ТЕПЛА ДЛЯ ТЕПЛОВЫХ НАСОСОВ
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Таким образом, тепловой насос осуществляет трансформацию тепловой энергии с низкого
температурного уровня на более высокий уровень, необходимый потребителю. При этом
электрическая энергия затрачивается только на привод компрессора.

Вторичные ресурсы:

Å Теплота вентиляционных сбросов 
Å Теплота канализационных стоков, 

водосборников, дренажных систем
Å Теплота технологических процессов

Возобновляемые источники природного 
тепла:
Å Теплота окружающего воздуха
Å Теплота грунтовых вод
Å Теплота водоемов и природных водных 

потоков
Å Теплота поверхностных слоев грунта, 

скал, скважин 



Варианты применения тепловых насосов

Проекты для промышленных объектов, 
административных зданий, объектов ЖКХ
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Основные преимущества

ÅПовышение надежности эксплуатируемого оборудования,
обеспечение его безопасной и безаварийной работы.
ÅПостепенный вывод из эксплуатации устаревшего оборудования,

внедрение наилучших существующих технологий;
ÅЭкологичность и безопасность;
ÅСнижение потребления электроэнергии в 3-5 раз;
ÅЭкономия за счет перехода на автономное теплоснабжение и отказа от

закупки тепла у теплогенерирующих компаний;
ÅБыстрая окупаемость;
ÅДополнительная экономия за счет отопления, кондиционирования и

горячего водоснабжения одной системой.
ÅЛьготы от применения экологичных энергосберегающих технологий в

рамках государственных и ведомственных программ по
энергосбережению

Типовые и индивидуальные проекты «под ключ»

В рамках реализации программ заказчиков по энергосбережению, ООО
«АСВИКОМ» может предложить несколько типовых проектов и
решений по отоплению, ГВС и кондиционированию с помощью
геотермальных или воздушных тепловых насосов. Также мы готовы
подготовить и поставить «под ключ» индивидуальный проект под
конкретные объекты с учетом площади объекта, места расположения,
климатических условий.
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Варианты применения тепловых насосов

Тепловые насосы для отопления, горячего водоснабжения и
кондиционирования административных зданий, производственных
помещений и ведомственных объектов соцкультбыта (поликлиники,
дома отдыха, детсады, школы, др.)

Административное здание 2000 кв. м.
Тепловыенасосы(3шт.),тепловаямощность70
кВтх3 = 210кВт; отопление,охлаждение,ГВС.
Теплосъемгеотермальнымискважинами
вертикальные. Отопление- теплыеполы,
радиаторы,охлаждениефанкойлами.

Гостиница 220 кв. м.
Тепловойнасос2-хкомпрессорный(2шт.),
24 кВт;, отопление,ГВС,охлаждение.
Теплосъём- термальныескважины
вертикальные,12 скважинпо50 метров.
Отопление- радиаторное,охлаждение
фанкойлами.

Энергоэффективный детский сад.
Тепловаяустановка«подключ»,
обеспечивающаяотопление,горячее
водоснабжениеиподогреввентиляции,
1500кв.м.теплыхполов.Тепловыенасосы
3 шт., суммарнаятепловаямощность126
кВт,теплосъем– 24 геотермальные
скважиныглубинойдо100метров.
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Отопление, горячее водоснабжение и
кондиционирование АЗС

Учитывая специфику объекта, к АЗС предъявляются повышенные требования по
пожаробезопасности. На АЗС нельзя использовать для отопления никакие виды
легковоспламеняющееся топлива (газ, дизельное топливо). Только электричество.
При этом электроэнергия стоит для АЗС гораздо дороже, чем для населения в
жилищном секторе. В таких условиях применение тепловых насосов особенно
эффективно и выгодно.

Бюджетная оценка рентабельности использования 
тепловых насосов  на АЗС

ÅОбщая площадь АЗС и магазина – 150 кв.м.
ÅНачальные вложения по проекту (оборудование, работы) – до 1 500 000 рублей
ÅТепловой насос геотермальный «грунт-вода»:

Выдаваемая тепловая мощность - 15 кВт
Средняя потребляемая электрическая мощность - 3,6 кВт
Средний коэффициент эффективность (COP) теплонасоса - 4
Режимы работы: отопление, ГВС, кондиционирование
Радиаторная система отопления, теплые пол, кондиционирование
фанкойлами

ÅЭксплуатационные расходы на электроэнергию для теплового насоса – порядка 3120
кВтч/месяц

Å Годовая экономия системы по электроэнергии – 75 000 кВтч/год или 370 000
рублей/год (из расчета 5 руб. за 1 кВт)

Срок окупаемости системы - 4 года. 

*** Применение тепловых насосов «воздух-вода» в регионах с относительно
умеренным климатом (зимняя температура не ниже минус 25 гр. С) дает еще
больший экономический эффект и снижает сроки окупаемости до 3-х лет.

СовременнаяАЗСэтокакправилоавтозаправочный
комплекссоператорской,магазином,мойкой,кафеили
дажерестораном.ДляфункционированияАЗСтребуется
круглогодичноегорячееводоснабжение,отоплениев
холодноевремягодаикондиционированиелетом.

ООО «АСВИКОМ»
интеграционная компания

Варианты применения тепловых насосов



Проект отопительной системы на базе геотермального теплового насоса

Проектотопительнойсистемынабазегеотермальноготепловогонасосадля
отопления/охлаждениязакрытойтрансформаторнойподстанцииплощадью450кв.м.

Первоисточникомтеплабылвыбранбассейнградирнистемпературой+28, что
значительноповысилопроизводительностьтепловогонасоса( СОР= 8) иснизило
срокиокупаемостипроекта.

Первоисточникомохлажденияздания–горизонтальныйгеотермальныйконтур

Мощность Теплового Насоса - 50 кВт.

Сроки окупаемости по сравнению с существующей системой отопления/охлаждения:
2,5 года

Реконструкция станции водозабора и водоподготовки питьевого 
водоснабжения завода. 

Заменакотельнойнадизельномтопливенасистемуотоплениякаскадаизпяти
ТепловыхНасосовобщеймощностью450кВт использующихтепловуюэнергию
перекачиваемойводы.Отапливаютсячетырезданияобщейплощадью2650кв.м.

Нагрузканаотоплениеобъектовстанцииводоподготовки- 965 Гкал/год,
электрическийэквивалент1 122 093 кВт/ч/год

Мощность каскада Тепловых Насосов - 450 кВт.

Сроки окупаемости по сравнению с использованием котельных на дизтопливе или
использования индукционных электро-котельных: - 4 года

* По-сравнению с использованием индукционной электрокотельной дополнительная
экономия составит порядка 20 млн. рублей, т.к. нетребуютсязатратыдля
модернизацииэлектроподстанциидляобеспеченияэлектрическоймощности.

ООО «АСВИКОМ»
интеграционная компания

Проекты для промышленных объектов с использованием
вторичных энергетических ресурсов (побочная тепловая энергия
производства, сточных вод, технологических процессов и работы
оборудования).

Варианты применения тепловых насосов



Применение тепловых насосов на объектах по сбору и утилизации тепла 
сточных вод (стоки дождевых и талых вод, канализационные стоки)

Сточные воды (дождевые стоки, талые 

воды), собираемые в коллекторах на 

таких объектах, как мосты, подземные 

переходы, тоннели, являются 

низкотемпературным источником тепла, 

которого вполне достаточно для работы 

тепловых насосов. 

Тепловые насосы применяются для 
утилизации тепла из выбрасываемого 
вентиляционными системами воздуха  
(промышленные объекты, 
административные и жилые здания). 
Возможно также использование воздуха,  
циркулирующего в подземных тоннелях.  

Установка тепловых насосов, утилизирующих тепло стоков или

вентиляционного воздуха, обеспечивают экологичное

отопление, кондиционирование и ГВС, позволяют в 4-5 раз

сэкономить на электроэнергии и отказаться от покупки тепла

у теплогенерирующих компаний.

Тепловые насосы, использующие низкопотенциальное тепло

вентиляционного воздуха

ООО «АСВИКОМ»
интеграционная компания

Варианты применения тепловых насосов



Применение тепловых насосов для
отопления, горячего водоснабжения и
охлаждения частных домовладений
(коттеджи, дачные постройки,
фермерские хозяйства)

ООО «АСВИКОМ»
интеграционная компания

Варианты применения тепловых насосов

¶ Упрощенный юридический статус: тепловогонасосаналогиченюридическому
статусухолодильника,чтонетребуетспециальнойразрешительно-согласовательной
документации;

¶ Сжатые сроки монтажа и пуско-наладки: установкасовсемисопутствующими
работамизанимаетнеболее1-2 месяцев,ненужно,каксмагистральнымгазом,
годамисогласовыватьдокументациюиждатьподключения.

¶ Универсальность: теплоснабжение,производствогорячейводыдлябытовыхнужд,
охлаждениепомещенийвлетнеевремя(кондиционирование),нагревбассейнов;

¶ Безопасность:отсутствиепроцессовгорения,отсутствиеемкостейхранениятоплива;
¶ Независимость от поставщиков газа, твердого и жидкого топлива; нетребуетмест

дляхранениядизтоплива,брикет,дров,угля.
¶ Эффективность и экономичность : до80% энергии,необходимойдляработы

оборудования,потребительполучаетбесплатно; нетребуетсястроительства
дымоходаикотельной; чисткидымоходовитеплообменников,чтосокращает
затратынаобслуживание;

¶ Экологичность:полностьюотсутствуютвредныевыбросывокружающуюсреду;
¶ Компактность: типовойтепловойнасоснапоминаетхолодильникнетолькопо

принципуработы,ноипоразмеру;
¶ Надежность оборудования:срокслужбыкомпрессорасоставляетвсреднем125000

часов–это50летиболеебезотказнойработы;

Основные преимущества тепловых насосов для частных домовладельцев 

Экономичность тепловых насосов в сравнении с другими способами 
теплоснабжения частных домов

Сжиженный 

газ 

Магистральный 

газ 

Дизельное 

топливо 
Электричество

Тепловой 

насос

Удельная 

теплота 

сгорания

7,125 

кВт/ч./л.

7,8-12,8 

кВт/ч./м3

9,96 

кВт/ч./л.
- -

Цена топлива; 

1кВт/ч; Гкал
20,62 руб./л.4,68 руб./м334руб./л- -

Стоимость 1 

кВт/ч тепла
3,22 руб.0,41-0,67 руб.4,55 руб.3,28-6,5 руб.0,66-1,3 руб.  

Эффективность 

ТН к другим 

источникам 

тепла

4,9 0,6 6,9 5 1

По экономичности тепловой насос уступает только магистральному газу, но этот разрыв
имеет тенденцию к сокращению из-за роста реальной стоимости подключения и
эксплуатации магистрального газа



Применение тепловых насосов для
отопления, горячего водоснабжения и
охлаждения частных домовладений
(коттеджи, дачные постройки, фермерские
хозяйства)

ООО «АСВИКОМ»
интеграционная компания

Варианты применения тепловых насосов

Примеры проектов 

Частный дом 120м²
ТепловойнасосALTAL «воздух-вода»
однокомпрессорный,тепловая
мощность10 кВт,отопление,ГВС,
охлаждение. Теплосъем– наружный
воздух. Отопление- теплыеполы,
охлаждениефанкойлами.

Коттедж 270м²
ТепловойнасосALTAL2-х«грунт–вода»,
2-хкомпрессорный,тепловаямощность
26 кВт,отопление,ГВС,охлаждение.
Теплосьем–грунтовыйгеотермальный
горизонтальныйшлейф. Отопление-
теплыйпол,охлаждениефанкойлами.

Загородный дом 300м²
ТепловойнасосALTAL2-хкомпрессорный,
«грунт–вода»,тепловаямощность30
кВт,; отопление,ГВС,охлаждение.
Теплосьем-геотермальныевертикальные
скважины. Отопление- теплыйпол,
охлаждениефанкойлами.

Фермерское хозяйство, 
энергосберегающая теплица

Тепловойнасос2-х компрессорный,
«грунт–вода»,тепловаямощность40кВт,
теплосъем-геотермальныевертикальные
скважины.Водяноеотопление,фанкойлы.


